
Consignes de sécurité

-Ne travaillez jam
ais sur le lum

inaire lorsque celui-ci est 
sous tension.
-L’installation doit être réalisée par un installateur 
professionnel dans le respect des norm

es et des 
réglem

entations portant sur les installations électriques.
-Risque de décharges électrostatiques. (Norm

e ESD). 
M

anipuler en prenant les précautions nécessaires.
-Veuillez respecter les indications et les étapes de m

ontage.

Entretien
-Ne pas utiliser de produits chim

iques ou abrasifs pour 
nettoyer le lum

inaire.
-Veuillez conserver ce m

anuel d’installation pour la dépose 
ou pour les travaux de m

aintenance ultérieurs. Vous  
pouvez consulter des inform

ations com
plém

entaires 
concernant les lum

inaires RESISTEX
sur le site internet 
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RESISTEX

ne saurait être tenu pour responsable de toute 
m

auvaise utilisation du produit.
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Notice d’installation
Installation Instructions

Safety notes
-Never w

ork w
hen voltage is present on the 

lum
inaire. 

-The installation m
ust be perform

ed by a professional 
installer in com

pliance w
ith  the standards and 

regulations relating to electrical installations
-Risk of electrostatic discharges. (ESD Norm

).    
Handle w

ith precautions. 
-Please observe the notes and steps described in the 
m

ounting instructions.

M
aintenance instructions

-Do not use chem
icals or abrasives products to clean          

the fixture. 
-Keep these instructions for dism

antling or future 
m

aintenance. You can consult additional inform
ation 

about RESISTEX
lum

inaires on the w
ebsite 
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RESISTEX

cannot be responsible for any m
isuse of the 

product.
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MONTAGE / INSTALLATION
Ve

rs
io

n 
ON

/O
FF

Version mât 

15°

15°

1

1

Version crosse 
15°

15°

Prévoir boitier de 
raccordement IP44

H05RN-F
U-1000 R2V

2

2

Ø60

X4

Ø6

X2

Ø6

Ø60

H05RN-F
U-1000 R2V

Version crosse Version mât

Prévoir boitier de 
connexion
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