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BALCO - HUBLOTS

 Circulations intérieures et extérieures

 Balcons

 Terrasses

Balco

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Installation rapide - sans ouverture

Anti-vandale

L70F10 > 36 000h (Ta25°C)
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Hublot Led au design moderne, plat et carré. S'installe très facilement et rapidement grâce à sa fixation par étrier, en face arrière 
sans ouvrir le diffuseur. Visserie anti-vandale TORX. 
Résistance aux chocs: IK08. Etanche aux projections d’eau et aux poussières: IP44. 
Existe en version avec détection HF.  

Corps et diffuseur en
 polycarbonate opalescent, anti-UV

Driver intégré
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Version avec détection HF
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BALCO ON/OFF

23.2 25.2 1700 4000 >80 73 68 2.26 946504 74 €

BALCO DÉTECTION HF

23.2 26.2 1700 4000 >80 73 65 1.65 946507 89 €
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BALCO - HUBLOTS

ÉTUDE TYPE RÉF 946504

11 quai de la Banquière - CS 80010 - 06730 ST ANDRÉ DE LA ROCHE-Tél: 04 93 276 276 - Fax: 04 93 276 280

RETROUVEZ NOUS SUR

Rendu fausses couleurs

946504: 22 W
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Exemple d’une circulation 20 x 1.3 x 2.5m avec un 
éclairement moyen de 100 lux.
5 luminaires avec un entraxe de 4m. 
Résultat: 108 lx moyen.
Puissance installée spécifique : 4.62 W/m².

CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES

Modélisation de 
Balco sur une 
terrasse


