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ARGOS DÉCO
Personnalisez votre éclairage pour créer
l’ambiance parfaite et révéler vos espaces
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NEMEE
Luminaire tubulaire LED qui allie efficacité et

design
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Accessoires

Caractéristiques

Luminaire tubulaire LED pour éclairer de manière créative

Idéal pour les halls, bureaux, salles d’expositions et commerces, NEMEE met en valeur chaque lieu. Alliant design,
performance et doté d’une grande flexibilité, il s’adaptera à toutes vos envies, que ce soit en plafonnier, en applique ou
en suspension.
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Nemee

W

Equipé de platine LED, d’un
corps en aluminium et d’un
diffuseur en polycarbonate.

Sortie de câble arrière.

Lm K

Haute efficacité
lumineuse

Jusqu’à 149 lm/W

Blanc

Différents types de
poses :

Pose en plafonnier /

applique /suspension

Longue durée de vie

Maintien du flux :
L80F10 > 70 000h

601721

601722

37.6 149

Kit fixation plafonnier

Kit suspension

4000 601720
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ISTARI
Le parfait compromis entre design et confort

lumineux
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ARGOS
L’alternative idéale grâce à une solution
esthétique, performante et adaptée aux

exigences de l’industrie.





10 |

ARGOS SPÉCIFIQUES
Versions sur demande
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Luminaire tubulaire LED qui combine performance, robustesse

Cave de vinification

Industrie agroalimentaire

Découvrez nos solutions d’éclairage adaptées à vos projets industriels et agroalimentaires. ARGOS offre une grande
étanchéité et une résistance durable (poussière, humidité, nettoyage haute pression) pour les espaces industriels
exigeants.

Station de lavage

GA
RANTIE

9.4

5ans BLANC

Anti-corrosion - étanche à la poussière et au nettoyant haute
pression - température fonctionnement -20°/+40°C

Pas de verre - incassable - résistant humidité, froid, secousses, nettoyants
chimiques - température fonctionnement (-20°C/+35°C) - version chambre
froide (-35°C/+35°C) - garantit les normes de sécurité alimentaire et
l’hygiène attestés par la méthode HACCP.

Spectre lumineux concentré autour de la longueur d’onde 600nm (ambre),
permettant de ne pas altérer le goût du vin - étanche à la poussière,
température fonctionnement -20°C/+35°C.





APPLICATIONS



RÉSISTEX EXPLOITATION

Pour découvrir tous nos produits

• Service commercial France :
Tél. 04 93 276 276
Fax 04 93 276 280

• Service commercial Export :
Tél. 04 93 276 283
Fax 04 93 276 280

11 quai de la Banquière
CS 80010
06730 Saint-André-de-la-Roche
FRANCE

www.resistex-sa.com

CODE NAF - 2740Z
TVA : FR 73 487 593 477
SIRET 487 593 477
00010 SAS CAPITAL 649
979 €


